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het ver rich ten van met ingen 
„|Heter gebruikt zou worden* Voor 
/gebruiksaanwi j zing* 



A1 DOEL : 

Het apparaat wordt gebri 
daar, waar anders een hoogohmige, 
toepassingen en andere gegevensjjj 

A2 OVERZICHT VAH FIGUHEN 

Pig* 1 Principe schema 

2 Detail schema 

3 Standen van S 

4 Standen van 

5 Schakelaars, 

6 Vooraanzi 

7 Triller 

8a,8b,8c^Jj^ 

9 Achtq; 

9a Mo: 

10 0 ] 

B1 PRINCIP 



leten geli jkspanning wordt via een verzv/akker en een laag 
fi^op een contacttriller gebracht en in een blokspanning om- 
fokspanning wcr dt via een drietrapsversterker toegevoerd aan 
irikkeling van de ui tgangstransf ormator# De secundaire wikke- 
transformator v/ordt door de contacttriller iedere halve leri- 
5t aanv/i jsinstrument verbonden zodat hier dus een pulserende ge- 
fbm doorvloeit. Deze stroom veroorzaakt een wi j zeruitslag, die recht 
lig is met de grootte van de te meten geli jkspanning* De ijking van 
istr\oment geschiedt intern, doordat de versterking gelijk gemaakt 
rt aan de constante verhouding van twee nauv/keurige draadv/eerstanden. 



hakeling 
ui tingsspoel t j e 
grammen 
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Eersi wordt cie glo si spanning; van de buizen genseten met behulp van de in- 
gebouwdp meter. Vervolgens wordt via een nauwkeurig; bekende potentiometer 
schakeliVig een deel van deze spanning tcB gevoerd aan de versterkeringan^. 
Na versterlcing gaaft dl t, daal /'in de spanning een v/ij zarui tslagj die ge— 
lijk. gcmaakt wordt aan de uitslag verkregen bij de gloeiapanningsmeting. 
De verste'irkiiJg^is dan praotes gelijk aan da verzwakking van de potentio- 
meter, die naUTriceuring bekend is, 

3ij eventuele '§^9janingsdaltng van de voedingsbatteri jen wordt het appa- 
raat weer geijkt en da font, ontstaan door die spanaingsdaL ing v/ordt zo- 
doende ge€ limine erd. 

In het volgende zullen de diverse schakelingen in het apparaat in detail 
besproksn worden. 



B2 VE32WAKK:51R 



De te meten spanning v/ordt aangslotsn aan Eu 1 en Bu 2 (»chas- 
sis) en via de verzwakker en laag doorlaatfilter aan het rooster van Bi 
tee gevoerd. De schakelaar SKI heeft 12 standen, elke stand schakelt een 
ander stel weerstanden in voor verzY/akking; deze standen zi;jn in fig. 3 
getekend. De secties I, IV en V schakelen andere v/eerstanden in, terwijl 
de secties II en III R3,R4 6n Ep t/m Bl4 aarden, indien deze niet in de 
schakeling eijn opgenomen. 

Na de verzwakker volgt een filter, beataande uit: R36-C1 , B38-C2 en 
E^7“Cl6, Bit filter geeft een verzwakking van ongeveer 5 OO voor een 5^ 

Hz stoorspanning. 

TEILLEE fig. 1 en fig. 7* 

Het spoeltje S 1 ,S 2 is mechanisch gekoppeld met het contact 6 
van de triller door middel van een asjQ 7 , waarop de spoelkern is ge- 
nonteerd. Door een veer 11 wordt het epoelsysteem gecentreerd in de lucht- 
spleet van een magneet gehouden. Si , S2 is met B4 opgenomen in een oscil- 
lators chakeling, waardoor het systeem van spoelkern, asje en trillexcon- 
tact gaat trill en, De freq^uentie van de trilling is de eigenfrequentie 
tmachanische) van het mechanisch© systeem. De oscillator heeft natuurlijk 
00 k deze frequentie aangezien de oscillatorf requentie meeloopt met de 
trillerfrequentie, De triller heeft twee contacten, het ene contact is 
opgenomen in de roosterkring van de eerste versterke rbuis Bl , het andere 
contact is in het metercircuit opg«iomeu. 

B3 YER5TEBKEE fig. 1 

De blokspanning ontstaan uit de door de triller omgevormde 
gelijkspanning, wordt tffiegevoerd aan het stuurrooster van Bl en versterkt 
in' een drietraps-weerstand gekoppelde vereterker 31 ,B2 en B 3 . De anode 
krtng van de eindtrap hestaat uit een trillingakring S2-C12-C13j die af- 
gestemd moet zijn op de trillerfrequentie. De blokspanning stooi nu deze 
kring aan en er ontstaat een sinusvormige spanning over ^ 2 . 

In .de seenndaire wordt 00 k een sinuavormige spanning geinduceerd, die 
elke halve peri ode door het tweede trillercontact wordt onderbroken. 

Door de meter, die in serie staat met 32, vloeit dus een pulserende ge- 
lijkstrooBi en de uitslag van de meter is nu evenredig met de spanning 
over S2 en derhalve 00 k met de ingangsspanning, Dit is waar, wanneer de 
spanning over Si in faze is mat de beweging van de triller. Eij afwij— 
kingen ontstaat miawijzing van de meter. Correctie is mogelijk door af- 
stemming van krtng S2-C12-C13 (zie fig. 1 ^ 




GM 6010 



-3- 



Als een te hoge spanning: wordt aangelegd aan Bu 1 en Bu 2, dan zal B 1 
meer rooater&troom geven en het instelpunt v/ordt automatisch verschoven 
zodat d© toppen van d© blokspanning tegen de OV lijn komen t© liggen, 
(zie fig, 9)t De spanning kan zo groot sijn, dat hierdoor het instelpunt 
voorbij het afknSjppunt van de buis Bl komt te liggen, de anodestroom 
kan ochter nooit groter worden dan de stroom die optreedt voor Vg== 0 * 

De meter is dus automatisoh voor overbelasting bavoiligd. 

B4 VOEDING 



Dea© geschiedt uit batterijen, E5n batterij voor de gloeispan- 
rung en voor anodespanningen, 

D© batteri japanningen kunnen steeds worden gecontroleerd door middel van 
SK9, stand 3 stand 4^ 

B5 STAHDEg 5K2 fig. 1 en fig, 4 

Stand 1 ; In deze stand staat het apparaat buiten w©rking> de 
buizen krijgen noch gloeispanning, noch anodespanning. 

Gloeiapanning en ai odespanning zijn ingeschakeld. 

Stand 2: Met de potentiometer El kan ©en positieve of negatieve 
spanning aan de negatieve klem van de meter worden toegevoerd, Hierdoor 
kan de meterwijser op nul worden gebracht (electrische nulpuntsinstellingJ 

Stand 3s De positieve klem van de meter v:ordt verbonden met 
+Va via R5? . In deze stand wordt dus de batterlj spanning Va gemeten. 

(meetbereik:^ 100 V) 

Stand 4* wordt de positieve klem van de meter via R60 met 
+Vf verbonden* In deze stand wordt dus de gloeispanning gemeten. (meat^ 

bereik-1,5 V). 

Stand 5s D© gloeispanning wordt via een potentiometer R60-R61^ 
R62-R59j waarvan de verzwakking nauwkeurig bekend is, toegevoerd aan de 
Ingang van da versterkar (via filter en trlllar)* 

Met R2 wordt de versterking so ingesteld, dat de meter dezelfde spanning- 
waarde aanwijat, die bij de meting in stand 4 verkregen werd* Nu is de 
versterking gelijk aan de verzwakking van de potentiometer. Op dese wijze 
is het dus mogelijk het apparaat ta ijken. 

Stand 6i De negatieve klem van de meter wordt verbonden met de 
[ bovenzijde van Si, de positieve klem met R 48 -R 49 * 

In deze stand worden negatieve spanningen t.o.v. aarde gemeten. 

Stand 7: De me teraansluit ingen worden hier verwisseld en posi- 
tieve spanningen kunnen in deze stand worden gemeten. 

C 1 UITY/ISSELEET VAN TRILLERSFQEL EU CONTACTVESH zie fig. 7 . 

Vervanging trlllarspoel 10 zie fig* 7 : 

1 . Soldeer ae vaaldraadjes I03 van de doorvoeren in bodem van d© 
triller* Schroef vooraiohtig de schroafjes en tales 8 en 9 los, 
waarmede het stangetja ^* 7 ^* vaatzit aan contactveer 6(9 moersleu- 
teltjes gebruiken), daarna maakt men de trillerveer 11 van chas- 
sis los, Verwijder moertje en tul© 8 van stang 7 en schuif het sa- 
menstel van stangetje, spoeltje en trilveer terug. Na verwij dering 
van moertje en tul© 9 kan de samens tel ling uit de magneet worden 
geschoven^ Daarna soldeert men de gevlochten ataaldraadjas los van 
de spoel (N=.B, Uiet losknippen , op lengte houden en bewaren voor 
nieuwe spoel!) 

9. Ua het oude spoeltje te hebben losgesohroef d (moer A fig. 7) het 
nieuwe op asje mon+eren* De trillerveer moet goed haaks op de as 
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I 7 ataan. Het rode contactpunt je van de spoel noet links van de veer 

staan an verbindingslijn van de contactpunten haaks op de veer. 

Na Btevig bevestigen moertje A mel: borglak aekeren. Steek spoeltje 
met aa in magneet, ITu moertje en tule op aa scbroeven (zie te- 
kening) en daarna door opening in contactveer steken. Nu triller— 
veer ll loa vast bevestigen op voetstuk van de magneet, het U-vor- 
mig beugeltje met lange aijde naar boven. Ds spoel centreert men in 
de lucbtspleet zodanig, dat het asje midden door het gat van de con- 
tactveer loopt. Centreren kan men met behulp van strookjes brief— 
kaart tussea spoel en magneet in de luohtspleet. Is dit geschied, 
dan bevestigt men de trillerveer stevig op het voetstuk. 

Thans kan men beginnen de bevestigingsmoertj es van de aa naar het 
oontactveartj e toe te draaien. De as moat zo goed gecentreerd zijn, 
dat de voorste tule 8 zonder haken doer bet ocg van de contactveer 
past. Jloertjes vast aandraaien; het geheel meet zo gesohioden dat 
het contactveertje geen vSSrsparming krijgt, llaakt men borgschro&»- 
ven en instelschroeven (6) loe, dan moet het geheel vrij kunnen uit— 
trillen. Thans staaldraadjes in contactpunten solderen (draadjes 
tnogen niet door de felsbusjes steken) en aan de doorvoercontacten 
verbinden. De draden moeten regelmatig gebogen ziJn. (geen knikken). 
Het is thans nodig de triller weer opnieuw in te stallen. 
b, Vervanging contactveer; 

1. Verbindingen losselderen, stelschroeven Icadraaien, buitenste 
moer en tule 8 verwijderen. 

2. Lange bouten waarmee trillerpakket op voetstuk is bevestigd los— 
schroeven, daarna het geheel voorziohtig terugsohuiven. 

3. Acbt ere envoi gens van ds met P.V.C. materiaal gelsoleerde bouten 
afschuiven: Afscherming - dunne metalen plaatje - mica plaatje - 

plaatje met soldeerlip - balkja met stelschroef — mica plaatje- 
dikke metalen plaatje - contactveer. 

4 . Nleuwe contactveer opsohuiven en verder in omgekeerde volgorde de 
onder 3 genoemde delen weer op d© beaten t e ruga ohui ven. Denk om de 
richting van soldieerllppenl De mica plaatjea moeten zeer zorgvuldig 
behandeld worden ter voorkoming van schilferen of vervuilen. De on— 
derdelen van het pakket moeten goed vlak en braamvrij blijven. Het 
contactveertje eveneena goed vlak hoadenj het mag nimmer geknikt of 
gebogen vordau. 

5» Magneet op haar rug leggen, steunen met blokjes (trillerveer en 
draadjes vrij ) . Het trillerpakket wordt nu weer op zijn plaats ge— 
Bohoven, het oog van de veer weer om het asje van trillerspoel* Toor- 
al voorziohtig iist da veer I De sohroefbouten worden nu aangedraaid 
zodanig dat men de pakketdelen nog kan verechuivon. 

6. Thans worden de on derdelen zo bijgesteld dat van boven gezien. de 
hartlijnon van de stelschroeven in elkaars verlengde vallen. Ook vsm 
opzij gezien moeten de hartlijnen van da stelschroeven on het gouden 
contaetpuntje van veer "7" in SSn lijn liggen en deze lijn moet e- 
vsnwijdig lopen met de as '»7" van de triller, terwijl deze as door 
het midden van het oog van veer '*6'* moet gaan. Daarna draait men de 
twee bouten geheel vast; als dit gebeurd is, gaat men nogmaals na 
of alles volgens de gestelde eisen op zijn plaats zit. Is dit het 
geval, dan schuift men tule "8‘* en de moer weer op het asJe 7* 

Schuif nu weer de twee tules naar de oontactveer (zis fig. 7 ) en 
draai de moeren nu nagr elkaar toe* HierbiJ moet het geheel apannings- 
vrij blijven, d.w*z* dat men de oontactveer niet uit zijn evenwiohta- 
stand mag achroeven, Thans gaat men na of het geheel in staat is vrij 
uit te trillen als men de trillerveer 11 voorzichtig met de nagel 
aanstoot. Is dit het geval, dan moet men de raoertjes ter weer szij den 




CM 60^0 

T^Hn tulea 8 en 9 stovigj doch niet te hajrd a,andj?^aai0n 6n in 9 t boz'g^ 
lak zekeren* 

C2 PITWISSSLM VjUJ DE VER2WAKKER 

Alle onderdelen van de Terzwakfcer zijn ^ttimpregneerd om het optre- 
dan van leketrormen tegen te gaan* Bij het uitwisselen meet er op gelet 
worden dat dese so min mogelijk met de hand worden aangepakt, aangesien 
hierdoor het isolerende vetlaagje beschadigd wordto 
Db onderdelen voor de verswakker worden door de Service Af deling? 
pregneerd geleverd. 
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D CONTROLE EH INSTELLING 

N.Bt Eit moet bij voorkeur geschieden in een ruimte) Trij van electro- 

magnetischa wieaelvelden* In ieder geval bet apparaat op een geaarde 
metalexi plaat plaatgen* 

het instelleh yam DE TRILLERCONTACTEM 

triller wordt in het apparaat aangestoten door de oscillator 
en trilt in zijn ei^en natuurljjke frequentia* De wiaeelapanning, die 
daarbij over S1 + S2 ontstaat is caT 4 Volt* Om de triller ook juist te la-- 
ten Tverken buiten b.et apparaat tb.v. voor afregelen contacten) moeten 
dus de YOlgende voorwaaxden zijn vervuld; 

frequentie van de aangelegde spanning^ eigen frequeniije tril-- 
ler 

b. grootte aangelegd© spanning = 4 Volt d*w,z. 

tusson J,7 en 5 Volto 

Er sijn nu twee mogeliokheden om de trillercontacten in te stellen nl, 

A. methode, waarbij de oscillator uit het apparaat zelf wordt gebruikt* 

Be Een methodej vraarbij gebruik gemaakt wordt van een hulposcillator. 

Als men de oontacten zonder gebruikmaking van het apparaat wil instellen, 
dan moet men over een hulposcillator beschdkken^ die de toeatandj zoals 
die in het apparaat voorkomt^ nauwkeurig reproduceert , Eit kan weer op 
tiveeerlei ivijze gebeurenr 

a, Een hulposcillator bouwen^ die volkomen identiek is aan de oscillator 
in liet apparaat. 

b, Een toongenerator gebruikeiij die de eigen frequent ie van de triller 
1 evert bij een spanning van oa. 4 Volt:n(zie bovenstaande voorwaarden) * 

I __INSTELLING BIJ OEBRUIK YAM PE OSCILLATOR UIT HET APPARAAT 

Maak een schakeling volgens fig. 7^* Do aanslui tingen naar de 
^^i^^ ^^contao ten lossoldoren# Po metalen kap om de triller moet hierbij 
verwijderd worden* Braai de borgscbrooven B los* Uraai de bei do oontacten 
gohoel log, Stol nu 5 Sn contact zo inj dat op feet scherm van de oscillo- 
graaf do onderbreking A van het contact net zo lang is als de sluiting 
B (aie fig, 8 a) 

Nu hot tweede 0 ontact aandj^aaien, zodat de twee sohakel ti jden gelijk zijn 
(fig# Bb)* Indian nodig het eerste contact lets vers te lien* Paama do 
borgschroeven B weer vastdraaien* (niet te vast> anders kan de triller 
mechanioch te vael gedempt worden) Tenalotte oontroleren of de ins telling 
nog goed is; oventueel bijregelon* 

INSTELLING BIJ QEBECTIK VAN HIJLPQS 0 ILLAT:QR 

Soldeer de aanslui tdraden naar spoeltje en oontacten log, en 
sluit het spoeltje aan op de hulposcillator* Zie verdor ondor I. 

Ill INSTELLING BIJ QEBRUIK VAN TOONGENERATOR , (GM 23I5-GM 23O7) 

Allereerst moet de eigenfrequentie van de triller worden b©*^ 
paald, en wel dogeen, waarbij de triller contact maakt met de instel- 
Eichroeven, (aIs de triller mechanisoh volkomen vrij trilt is de elgenfre- 
quentie ©en andere) Men gaat nu ala volgt te werk; 
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Sluit S1-S2 aan op de toongenerator en stel da spanning op ca. 4 Volt in. 
Kaak da spanning over het spoeltje ^ichtPaar op ean oscillograaf (tijdba- 
sis uitsciiakelen) . Variesr nu de frequentie an neem het bee Id waar, De 
frequentiSj waarbij degrootste uitslag wordt verkregen is de eigenfrequen— 
tie. 60-70 Hz) Men kan 00k de uitslag van het trillerveert je met het 

oog waarnamen; de grootste uitslag troodt op bij de eigenfrequen tie. 

Stal nu da toongenerator in op de aidus ge von den frequent! e en eorg er 
voor, dat de uitgangs spanning ca. 4 Volt is, De instelling van deze fre- 
quentie is zaer critisch en men moet de toonganerator exact op de juiste 
frequent! e instellen, Ga nu verder te work als onder I. 

H2 APREQELEKT VAN DE PBIMAIRE VAH DE UITGAUGSTaMSFOEMATOa 

Sluit een oscillograaf aan tusaen chassis en die kant van Slj 
die met SK2 verbonden is. Voor 012 een waarde nemen uit de raeks 0-33000 
pp, waarbij op het s charm van d© oscillograaf de impulsen in de vorm van 
een halve sinuskromme zonder sprong overgang op da nullijn aansljjiten. 

(Zie fig. 8c) 

A= capaciteit te kleinj B= capaciteit goed; C= capaciteit te groot. 

Monteer 012 met deze waarde op de juiste plaats. 

D3 ELECTRISCHE injLlITSTELLlNG i 

De potentiometer R1 moet de mater A1 van ca. 1O schaaldeten van 
de bovenete schaal boven het nulpunt tot ca. 10 achaaldelen onder het 
nulpunt kunnen regelen. 

D 4 METER GEGEVEETS ! 

Stroomverbiniik bij voile uitslag 200 uA plm. 1 
Spanningsverlies 4 OO mV plm. 4 ^ 

D5 CONTROL E VAU DE BATTERIJSFAlOriNGEEr. 



Op stand Va en Vf van SK2 is het meetinstmunent een voltmeter 
met meetbereiken van resp, O-iOO V en 0-1,5 V plm. 3 jS. 

Bij eventuele afwijkingen reap. R58 of R60 nameten en desnooda vervangen. 
D6 IJEING 

1. SKI op stand ImV an 3K2 op stand +. 

2. Met Rl de meter op nul stellen. 

3. Een ijks panning van ImV plm. 0,5 i<> ©P he ingangsklemmen brengen, 

4. Met R2 de meter op voile uitslag instellen. 

5. Be ijkspanning wegnemen en met SK2 op stand Vf de gloeispanning 
opmeten. 

6. SK2 in stand"CAL". Er moet nu dezelfde waarde als voor Vf afge- 
lezen is teruggevonden worden. 

Bij eventuele fout de waarde van. r 62 coutroleren; deze most liggen in de 
reeks van 100 Ohm - 18OQ Ohm. De snoods §6n waarde hoger of lager proberen, 

D7 APREQELEN VAN DE VEHgtfAKKER ( zle fig. 1 en fig. 3) 

1e SKI Op stand ImV en 3K2 op stand +« 

2- Met Hi de meter op mil stellen* 

3- Een ijkspanning van 1mV op de ingangsklemmen* 

4® Met R2 de meter op voile uitslag instellen* 
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5 . SKI naar stand 3n7. 

6, Een ijkspanning van 3mV op de ingangsklemnen, 

7* He meter most nu precles voile uitslag geven^ indlen dit niet 
h.et geval is raoet dit rset RI 6 gecorrigeerd worden, 

8. Be punten 1 t/m 4 herhalen, 

9 * SKI naar stand lOmV* 

10. Een ijkspanning van lQra7 op de ingangsklemmen. 

11 . Be meter moet weer voile uitslag geven; bij foutieve uits3|ag 
corrigerem met HI 7 . 

12 . Bg punten 1 t/m 4 herhalen. 

13. SKI naar stand 30inV. 

14 . Een ijkspanning van 30 m 7 op de ingangsklemmen. 

Op deze wijze kan men doorgaan an all® standan controleren en eventueel 
corrigerer^ met R 18 t/m R 26 . 

Opmerking iTelkens sis men na het controleren van een meethereik weer naar 
de imV stand terugdraait^ moet men even wachtenj omdat het nulpunt zich 
langzaam herstelt. Bit is vooral het geval als men van de hoogste span— 
ningen naar da 1m7 stand terugkeert. Indien bij deze contrSle een waerstand 
moet worden varvangen, dan moet men na montage wachten tot alls thermo— 
spanningen, door het solderen ontstaan, verdwenen zijnc 

ALGSMME OPMEEKING 



Aangezien het apparaat op het laagste meetbereik zeer gevoelig 
is voor etoorapanningen tengevolge van contactpotentialsn j moet er voor 
worden gezorgd dat stekers, klemmen an/of andere contactstukken niet on— 
derhevig zijn aan snelle temperataurswisaelingen. 

In het apparaat zelf kan E 6 I aanl aiding geven tot het optreden van ther- 
mo— emk's. De apparaten worden gelaverd met een speoiaal afgaschermde R 6 i 
waardoor deze onstabiliteit kan worden opgeheven. Er zijn apparaten met 
een aerienummer lager dan no, 802j waarln R61 nog niet is af geschermdj 
deze we era tend moat dan alenog van een afacherming worden voorzien. 

wwer stand wordt voorzien van lange koperen aansluitdraden, die volgens 
do figuren moe ten v/orden aangebracht. Weerstand en aansluitdraden moeten 
worden afgescharmd met een podur isolatiehuls, (zie fig. 9 a). 

D 6 controls 7AU BE LINEABITEIT 7AM BE SCHAAL 

1. SKI op stand 17 en SK2 op stand +. 

2. Jlet Rl de meter op nul atellen. 

3* Ijkspanning van 17 op de ingangsklemmen plm. 0,5 % 

4. Nauwkeurig de meter op voile uitslag instellen met R2. 

5 . Nu met geijkte verzwakker resp. 0,3} 0,6; 0 , 4 ; en 6,2 7 aanbren- 
gen en de lineariteit van da meter controleren, afwijking niet 
meer dan 1 achaaldeel van de onderste schaal. 

6. BiJ een te grote afwijking B 3 of C9 vervangen. 
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Pig. No. Benaming 



Draaispoe lay steam 
Sohaal 

Nulpunt ins telling 
Tekstplaat Engels 
Sluitring 
Hand vat 

Beugel VO or Handvat 
Aansluitklem laag 

Knop 0 22 korte pijl voor El en H? 
Kartelmoer 
Triller 

7 eer voor triller 
Doorvoer tulle 
7 eer voor triller 
Knop 30 ^ voor SEl. en SK 2 
Dopje voor deae knop 
7 erzonken achroef voor dez© knop 
Pijlpiknt kort voor daze knop 
Dopje voor knop ^ 22 
Af dichtring 

5 Instelschroaf 

6 Contactveer 

8 Tule 

9 Tule 
10 Spoel 

12 Poorvoer 1000 V 
Schakel segue nt 
Scbak el segment 
5 ohakel segment 
Sc^akel segment 
Schakelsdgment 
Buishouder Bi , B2, B3, B4 
Eubbertule voor B4 
Plaat voor weerslsandan H 15 t/m E36 
Plaat + weerstFnd El 5 
ESnpolige stekar rood voor batterij^ 
ESnpolige steker zwart voor batterij 
Scbakelsegment 
Eubbertule 



Code nummer 


E6 


219 


27.0 


E6 


408 


34-0 


A 9 


866 


21 .0 


M 7 


183 


37.0 


07 


029 


72.1 


M 7 


076 


00.1 


E2 


742 67.1 


08 


925 


35.0 


E2 


440 


54.0 


07 


6 OI 


91.1 


M 7 


756 


lO.O 


M 7 


086 


68.0 


25 


655 


44.0 


M 7 


214 


12.0 


E 2 


44Q 67.0 


23 


653 


38.0 


07 


810 


06.1 


23 


680 


53-0 


23 


653 


40.0 


M7 


280 


98.0 


Iff? 


719 


00.0 


M 7 


701 


04.0 


23 


688 


93.0 


23 


688 


94.0 


M 7 


573 


12.0 


E2 


450 54.0 


^9 865 


11.0 


A? 


865 


12.0 


A? 


865 


13.0 


A9 


865 


14.0 


AS 


865 


15.0 


B1 


505 


00.4 


A9 865 


18.0 


A 9 865 


17.0 


49 


289 


36.0 


49 


289 


35.0 


A 9 865 


16 . 0 


28 


725 


52.1 


. 




1 




GM 6010 



T1 



Li 



C 1 
C ? 

e 3 

C 4 

C 5 

C 6 

C 7 
C 8 
C 9 
CIO 
Oil 

CC 

S 

( 

Cl2 



013 

C14 

Cl5 

Ci6 

Hi 

fi? 

R3 

R4 ) 
R5 ) 
R6 ) 
RT ) 
R8 ) 

R9 } 

R 1 C} 

R11) 

Rl2) 

R13) 

Rl^ ) 

RIJ 

Rif 



Transformator 




R17 


0 , 1 - 0,22 M 


Trans former 




R18 


0,1-0,27 M 


Trans format eur 


M7 627 08.0 


R 19 


0 , 1 - 0,39 u 


Tr ans f orma dor 




R 20 


0 , 1 - 0,39 M 


Trans format or 




R21 


0,1-0,39 M 






R22 


0 , 1 - 0,39 M 


Spoel 




R 23 


0 , 1 - 0,39 M 


Coil 




R 24 


0 , 1 - 0,39 M 


Bobine 


iS7 573 12.0 


R25 


0 , 1 - 0,39 M 


Bobinas 




E26 


0 , 1 - 0,39 M 


Spule 




R27 


1 M 






R28 


0,68 M 


75000pP 


48 047 O5/75K 


R 29 


0,12 M 


75000 pP 


48 047 O5/75K 


R 30 


36OOOM 


5600 pP 


48 048 05/5K6 


R 31 


0,113 M 


l 2 , 5 +l 2 , 5 uF 


48 317 09/12,5 


R 32 


1O700 




+ 12,5 






33000 pp 


48 105 1O/E33K 


R 33 


3600 


0,15uK 


48 105 1O/C15OK 


R34 


1060 


33000 pP 


48 105 10/E33K 


R35 


360 


0 ,i 5 uP 


48 1O5 IO/C15OK 


R 36 


0,15 M 


l2,5+l2,5uP 


48 317 09/12,5 


K37 


0,22 M 




+ 12,5 


R38 


0,22 M 


2700 pP 


43 IO4 IO/V2K7 


H 39 


10 M 


56OOPP 


48 104 iO/v5k6 


R40 


0,22 M 


8200pp 


48 1O4 1O/T8K2 


R 41 


0,39 


1 OQOOpP 


48 1O4 1 0 /El OK 


R42 


lOOOO 


l 20 O 0 pP 


48 1O4 10/C12K 


R 43 


0,1 M 


I5OOOPP 


48 IO4 1O/CI5K 


R44 


0,39 M 


iSOOOpP 


48 1O5 lO/Vl8K^ 


R45 




22000 PF 


48 1 05 1 0/V22K : 


E 46 


1,8 M 


27OOOPP 


43 105 IO/V27K 


E47 


9,15 M 


33OQOPP 


48 1O5 1O/V33K 


R48 


39 


39OOOPP 


48 105 10 /V 39 K 


R 49 


1000 


1 OOOpP 


48 429 IO/1K 


R50 


560 


1 ?, 5 + 12 , 5 uP 


48 317 09/12,5 


R 51 


3900 




+ 12,5 


R52 


ica: 


75000 pp 


48 047 O5/75K 


R53 


10 M 






R 54 


68 


1000 Ohm 


49 472 41 .0 


R 55 


120 


1 M Ohm 


49 472 41.0 


H56 


82000 


1 J/E Ohm 


A9 880 00 


R 57 


1000 






R 58 


0,192 M 






R 59 


12000 






R 60 


2770 






R61 


9»6 


10 HE Ohm 


R7 632 01 


R62 


47-2700 






R 63 


0,47 M 






R64 


24000 






R65 


1000 






R66 


100 






R67 


560 


0,1 HE Ohm 


A 9 999 01/1 OOK 


R68 


0,15 M 


0 , 1 - 0,2 M Ohm 


A 9 999 00/ 







Ohm I ) 



Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 






<A9 999 00/ 

\ 

/ 



A9 


999 


O 1 / 1 M 


A9 


999 


O 1 / 68 OK 


A9 


999 


Ol/l 20K 


A9 


999 


OI/ 36 K 


A9 


999 


01/11 OK 






+ 3 OOE 


A9 


999 


01/1 OK 



+68oe 



Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 



A9 

A9 

A9 

A9 

A9 

A9 

R7 

A9 

A9 

A9 

A9 

A9 



999 Oi/3K6 
999 01 / 910 E 
+ 1 50 E 
999 O1/36OE 
999 O 1 / 15 OK 
999 0 i/? 20 K 
999 O1/22OK 
632 Oi 
999 00/2 20K 
999 00/3 90^:: 
999 , 00 / 101 : 
999 00/1 OOK 
999 00/390K 



Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 

Ohm 



A9 

A9 

A9 

A9 

A9 

A9 

A9 

^9 

A9 

A9 

A9 

A9 

A9 

48 

48 

48 

A9 

A9 

A9 

A9 

A9 

A9 

A9 






999 00 / 1 M 8 
999 00 / 1 50 K 
999 00 / 3 9 S 
999 00 / 1 K 
999 00 / 56 OB 
999 O0/3K9 ■ 
999 00 / 1 OM 
999 OO/iOM 
999 00/68E 
999 00 / 1 20 E 

999 00 / 8 2 K 
999 00 / 1 K 
999 00 / 1 80 K 
■M 2 K 

O 65 0 i/i 2 K 
064 01 / 2 K 77 
716 O 1 / 9 E 6 
999 OO/ 47 E- 
880 O 1.0 
999 0 i/a 4 K 
999 Oi/'u 
999 O 1 / 100 E 
999 0O/56OE 
999 00 / 1 5 OK 



2 K 7 





Gai 6010 



R 17 t/m R 26 en R62 aijn keuse weerstanden, waarvan de waarde ligt tusaen 

de opgegeven waarden* 

H 1 7 -to R 26 and R62 have a value lying ’between those indicated in the list. 
HI 7 a E26 et E62 ont un valeur qui est entre oellss indi qu^ee dans la liste. 
El 7 a R 26 y E62 : el valor varia entre los valores dados en la lists de 

piesEias ellctricas. 

El 7 his E26 und E62 hahen einen Wert liegend zwischen den angege'benen 

Wsrten. 
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